
Opis urz¹dzenia:

Bramka rozsuwana du¿ej przepustowoœci BRS-01 jest urz¹dzeniem
automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do
kontroli ruchu osobowego w miejscach strze¿onych. Obudowa
bramki wykonana jest ze stali nierdzewnej. Skrzyd³a wykonane siê z
p³yty akrylowej lub szk³a hartowanego (opcja). Urz¹dzenie mo¿e
pracowaæ w trybie normalnie otwartym lub zamkniêtym. Próba
wymuszenia przejêcia sygnalizowana jest œwietlnie i dŸwiêkowo. W
trybie normalnie otwartym skrzyd³a blokuj¹ przejœcie przy próbie
nieuprawnionego wejœcia. Stan otwarcia/zamkniêcia sygnalizowany
jest na piktogramach diodowych. Za³¹czenie sygna³u ppo¿. lub zanik
napiêcia powoduje automatyczne otwarcie przejœcia poprzez
zasilanieawaryjne.

Opis urz¹dzenia:

Zastosowanie:

Parametry techniczne:

Wyposa¿enie standardowe:

- biurowce
- obiekty sportowe
- lotniska
- obiekty przemys³owe
- hale wystawowe i widowiskowe

- zasilanie: 230VAC 50Hz lub 12VAC 100W / 15VDC 5,5A
- otwieranie przejœcia: sygna³ zwarcia 0V (>100ms)
- obudowa: stal nierdzewna
- szerokoœæ przejœcia: max. 700mm
- port komunikacji: RS 485
- sygnalizacja dŸwiêkowa nieprawid³owej pracy
- temperatura pracy: -15oC do + 60oC
- wilgotnoœæ powietrza: <90% nieskondensowana
- przepustowoœæ: ok. 35 osób/min. tryb otwarty

- miejsce na czytnik zabezpieczone przed
zak³óceniami (bez koniecznoœci wycinania
otworów w pokrywie)

- automatyczne otwarcie przejœcia przy
zaniku napiêcia zasilaj¹cego, zasilanie
awaryjne zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo

- sygnalizacja dŸwiêkowa informuj¹ca
o próbie wejœcia przez osobê
nieupowa¿nion¹

- mo¿liwoœæ konfiguracji przejœæ z poziomu
elektroniki - diagnostyka urz¹dzenia na
wyœwietlaczu cyfrowym
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