
Opis urz¹dzenia:Opis urz¹dzenia:

Zastosowanie:

Parametry techniczne:

Wyposa¿enie standardowe:

- biurowce
- obiekty sportowe
- lotniska
- obiekty przemys³owe
- hale wystawowe i widowiskowe
- inne

- zasilanie: 230VAC 50Hz lub 12VDC 7A / 24VDC 3,5A
- otwieranie przejœcia: sygna³ zwarcia 0V (>100ms)
- za³./wy³. funkcji ppo¿: sygna³ zwarcia 0V
- obudowa: stal nierdzewna AISI 304 (OH18N9)
- szerokoœæ przejœcia: max. 610mm
- port komunikacji: RS 485
- ramiona opadaj¹ce - automatyczne podnoszenie
- sygna³ zwrotny osobny dla ka¿dego kierunku
- elektromechaniczne wspomaganie obrotu
- sprzêg³o sterowane elektronicznie
- sygnalizacja dŸwiêkowa nieprawid³owej pracy
- temperatura pracy: -15 C do + 60 C
- wilgotnoœæ powietrza: <90% nieskondensowana
- przepustowoœæ: ok. 20 osób/min.
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LAREDO-B

Bramka obrotowa niska LAREDO-B jest urz¹dzeniem automa-
tycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontro-
li ruchu osobowego w miejscach strze¿onych. Obudowa bram-
ki oraz ramiona wykonane s¹ ze stali nierdzewnej. Po podaniu
sygna³u steruj¹cego ramiona obracaj¹ siê w wybranym kierun-
ku. Stan otwarcia/zamkniêcia sygnalizowany jest na piktogra-
mach diodowych. Za³¹czenie sygna³u ppo¿. lub zanik napiêcia
powoduje opadniêcie ramienia. Powrót do trybu normalnego
automatycznie podnosi ramiê do pozycji poziomej.

- miejsce na czytnik zabezpieczone przed
zak³óceniami (bez koniecznoœci wycina-
nia otworów w pokrywie)

- licznik przejœæ dla ka¿dego kierunku ru-
chu

- piktogramy oparte na matrycy diod okre-
œlaj¹ce stan otwarcia/zamkniêcia bramki

- odblokowanie przejœcia przy u¿yciu fun-
kcji p.po¿.

- ramiona opadaj¹ce

- automatyczne podnoszenie ramion opa-
daj¹cych

- mo¿liwoœæ konfiguracji przejœæ z pozio-
mu elektroniki - diagnostyka urz¹dzenia
na wyœwietlaczu cyfrowym

- pokrywa zamykana na kluczyk ograni-
czaj¹ca dostêp osób postronnych do
mechanizmu bramki


