BON-02)

Opis urzidzenia:

Bramka obrotowa niska BON-02 jest urzdzeniem automa-
tycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontro-
liruchu osobowego w miejscach strze¢,onych. Obudowa bram-
ki oraz ramiona wykonane st ze stali nierdzewnej. Po podaniu
sygnasdu sterujtcego ramiona obracaj* sié w wybranym kierun-
ku. Stan otwarcia/zamkniécia sygnalizowany jest na piktogra-
mach diodowych. Za3'czenie sygnasu ppog,. lub zanik napiécia
powoduje opadniécie ramienia. Powr6t do trybu normalnego
automatycznie podnosi ramié do pozycji poziome;j.

Zastosowanie:

- biurowce

- obiekty sportowe

- lotniska

- obiekty przemys3owe

- hale wystawowe i widowiskowe
- inne

Parametry techniczne:

- zasilanie: 230VAC 50Hz lub 12VDC 7A/ 24VDC 3,5A
- otwieranie przejcecia: sygna3 zwarcia OV (>100ms)
- zad./wys. funkcji ppo¢,: sygnas zwarcia OV

- obudowa: stal nierdzewna AISI 304 (OH18N9)

- szerokoceee przejcecia: max. 610mm

- port komunikacji: RS 485

- ramiona opadaj'ce - automatyczne podnoszenie

- sygna3 zwrotny osobny dla ka¢ dego kierunku

- elektromechaniczne wspomaganie obrotu

- sprzég?o sterowane elektronicznie

- sygnalizacja dYwiékowa nieprawigliowej pracy

- temperatura pracy: -15C do + 60 C

- wilgotnoceee powietrza: <90% nieskondensowana
- przepustowoceae: ok. 20 os6b/min.
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Wyposa¢ enie standardowe:

- ramiona opadaj'ce

- automatyczne podnoszenie ramion opa-
dajtcych

- odblokowanie przejoecia przy ug¢yciu fun-
kcjip.po¢..

- mog liwoceae konfiguracji przejeeae z pozid
mu elektroniki - diagnostyka urzidzenia
nawycewietlaczu cyfrowym

- pokrywa zamykana na kluczyk, ograni-
czajtca dostép o0s6b postronnych do
mechanizmu bramki

(ONTROL® -

Wszystkie prawa zastrzezone - All rights reserved



