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Opis urzadzenia: (ONTROL

Bramka rozsuwana szybkiej przepustowo$ci BRS-03  ——
jest urzadzeniem automatycznym, sterowanym procesorem,
przeznaczonym do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzezonych.
Obudowa bramki wykonana jest ze stali nierdzewnej. Skrzydta
wykonane sa z piyty akrylowej lub szkta hartowanego (opcja).
Urzadzenie moze pracowa¢ w trybie trybie normalnie otwartym
lub zamknigtym. Préba wymuszenia przejscia sygnalizowana jest
Swietlnie i dzwiekowo. W trybie normalnie zamknigtym po podaniu
impulsu sterujacego skrzydta bramki wsuwajg sie w obudowe otwierajac
przejscie. W trybie normalnie otwartym skrzydta blokujg przejscie
przy probie nieuprawnionego wejscia. Stan otwarcia/zamkniecia
sygnalizowany jest na piktogramach diodowych. Zatgczenie
sygnatu ppoz lub zanik napiecia powoduje automatyczne otwarcie
przejscia poprzez zasilanie awaryjne.

Zastosowanie:
- biurowce

- obiekty sportowe

- lotniska

- obiekty przemystowe

- hale wystawowe i widowiskowe
-inne

Parametry techniczne:
- zasilanie; 230VAC 50Hz lub 12VAC 100W / 15VDC 5,5A =
- otwieranie przejScia: sygnat zwarcia 0V (>100ms) ° o ° o
- obudowa: stal nierdzewna AIS| 304 (OH18N9) ° ¢
- szeroko$¢ przejscia: max. 700mm
- port komunikacji: RS 485
- sygnalizacja dzwiekowa nieprawidtowej pracy
- temperatura pracy: -15°C do + 60°C
- wilgotno$¢ powietrza: <90% nieskondensowana le >
- przepustowo$¢: ok. 35 oséb/min. tryb otwarty 1600 mm

ok. 25 osdb/min. tryb zamkniety
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Wyposazenie standardowe: )

-miejsce na czytnik zabezpieczone przed zaktdceniami ) - automatyczne otwarcie przejécia przy zaniku napiecia
(bez koniecznosci wycinania otworéw w pokrywie) zasilajacego, zasilanie awaryjne zwiekszajace
bezpieczenstwo
. ¥ . . P— . . . . . . . .
- licznik przejsc dla kazdego kierunku ruchu ) - sygnalizacja $wietlna i dzwigkowa informujaca o probie

wejScia przez osobeg nieupowazniong

—
- piktogramy oparte na matrycy diod okreslajace l - mozliwo$¢ konfiguracji przej$¢ z poziomu elektroniki
stan otwarcia/zamkniecia bramki - diagnostyka urzadzenia na wyswietlaczu cyfrowym
- odblokowanie przejécia przy uzyciu funkcji p.poz. - pokrywa zamykana na kluczyk, ograniczajaca
dostep 0sob postronnych do mechanizmu bramki
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